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LOGO.3 Elementgrößen 270 x 340 cm, 135 x 340 cm
Neue Elementgrößen

NEU
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LOGO.3
Neue Elementgrößen 270 x 340 cm, 135 x 340 cm
– ein Element für zwei Schalhöhen

Fragen Sie Ihren Fachberater 
oder die Leitung Vertriebsteam 
Deutschland  

Michael Göhringer
Tel.: 07832 / 71 - 254
michael.goehringer@paschal.de

NEU

Die Ausmaße der neuen Elemente ergänzen die Produktpalette sehr vorteilhaft. 
Doch nicht nur das:
· Ob man die neuen Elemente liegend oder stehend einsetzt: Die Spannstellen sind so  

ausgerichtet, dass sie immer auf gleicher Höhe liegen, sodass ein geordnetes Be-
tonbild entsteht. Zudem vereinfacht und beschleunigt dies die Schalarbeiten. 

· Beim Wohnungsbau wird Schalung oft für die Kellerschalung eingesetzt; hier liegt  
die übliche Höhe auf 2,70 m. Beim Industriebau dagegen beträgt die Schalhöhe meist  
3,40 m. Das Element 3,40 m x 2,70 m ist also für alle Arten von Baustellen optimiert. 

· Bedingt durch die großen Abmessungen gibt es pro Wandfläche weniger Schal ele-
mente also auch weniger Zubehör – vor allem Verbindungsteile – zu montieren. 
Dies verringert nicht nur die Schalzeit deutlich, sondern auch die Kosten des Ma-
terialeinsatzes. Und je größer die Fläche pro Element, desto kleiner sind Anzahl 
und Länge der Fugen zwischen den Elementen. 

Die zulässige Frischbeton-Druckaufnahme beträgt 70 kN/m². Die Schalhaut besteht aus 
einer 15 mm starken, 11-schichtigen Birken-Sperrholzplatte. 
Werksseitig sind die neuen Schalelemente sämtlich mit RFID-Transpondern versehen. 
RFID-Transponder geben jedem einzelnen Element eine Identifikationsnummer, weshalb  
sie sie als Sicherheit für die Finanzierung stellen können. Die serienmäßig eingebauten 
RFID-Chips erleichtern Ihnen so die Finanzierung. 

Vorteile:
· stehender und liegender Einsatz möglich
· geordnetes Betonbild 
· geeignet  für Wohnungs- und Industriebau
· kürzere Schalzeiten durch geringeren Aufwand für die Montage  
 von Verbindungsteilen und Zubehör 
· bessere Auslastung (vielfältige Nutzungsmöglichkeiten)  
· RFID-Transponder zur Erleichterung der Finanzierung

Service in Schalung + Rüstung

Sichtbeton auf Bestelllung
Mit der LOGO.3 kann man die schönste Betonoberfläche   
erzielen, die mit Systemschalung erreicht werden kann.

LOGO.3 – eine Schalung, mit der man immer im System schalen kann!

Schalen im System, das ist Schalen ohne Restmaßausgleiche: 
Flickarbeiten mit Holz gehören mit PASCHAL der Vergangenheit an!


